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	Iris2Iris B.V.

Textielstraat 7 
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info@iris2iris.com

www.iris2iris.com

	
	

	Version 1.0, April 2010
	


Allgemeine sicherheitsvorschriften

Diese Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig lesen. Diese Anleitung sorgfältig aufbewahren! 

BEDEUTUNG DER VERWENDETEN SYMBOLE:
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	WARNUNG: Zeigt Gefahr von Schaden am Eigentum oder für Leib und Leben an.
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	HINWEIS: Hinweise, die wichtig sind, um die richtige Arbeitsweise des Geräts zu verstehen.


Iris2iris B. V. übernimmt keine Verantwortung, wenn das Produkt anders verwendet, modifiziert oder montiert wird, als in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben.
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	HINWEIS: Vor der Verbindung von IRIS über USB mit dem Computer erst die Software installieren! Erweiterte Optionen der Kamera und IRIS stehen ohne korrekte Installation der Software nicht zur Verfügung.


erklärung Typenbezeichnungen

Die Typenbezeichnung liefert Informationen über IRIS. Beispiel: IRIS-EQ6-MAC-CC+

· IRIS EQ6:

Modell
· MAC:


mac version

· CC:


Contact Center
· + :


einschl. UV Plus+

schnellinstallation (nur für fortgeschrittene anwender)

1. IRIS montieren.

2. VGA-Kabel an einen freien Port Ihres Computers anschließen.

3. IRIS mit dem mitgelieferten Stromkabel an das Stromnetz anschließen.

4. Software von UV Plus+ installieren (optional).

5. IRIS mit USB-Kabel an Ihren Computer anschließen.

7.
Betriebssystem so konfigurieren, dass IRIS der 2. Bildschirm ist, Ihr Bildschirm muss um den Monitor von 
IRIS erweitert werden.
8.
Betätige Knopf „AUTO“ auf dem Bildschirm für optimale Qualität.

9.
 Software von Logitech auf die Nutzung von IRIS einrichten.

10.
Ihre favorisierten Webkonferenz-/Videochat-Programme auf die Nutzung von IRIS einrichten.
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1. Einleitung

1.1 systemanforderungen
· Ein Apple (Mac) PC oder ein Notebook mit:
· G4 800 MHz+

· Mac OS 10.4.11 oder höher
· Internetanschluss (Breitband empfohlen)

· Ein freier USB-2.0-Port

· Ein freier VGA- oder DVI-Port

· Netzanschluss 100/240 V, 50/60 Hz, 1.7 A
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	HINWEIS: Wenn kein freier VGA- oder DVI-Port zur Verfügung steht, wird der UV Plus+-Adapter benötigt. Dieser kann bei Ihrem Händler oder im iris2iris-Webshop bestellt werden.
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	HINWEIS: Für High Quality Video (u. a. mit Skype) ist mindestens ein Dual-Core-Prozessor notwendig. Ein 2.0 GHz Intel Core Duo (oder kompatibel) und eine schnelle Internetverbindung (384 kpbs) werden empfohlen. 


1.2 verpackungsinhalt
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	HINWEIS: Der Inhalt ist abhängig vom Typ


1. Fuß

2. Gehäuse

3. Spiegel

4. Bildschirm

5. Spiegelverstellknopf (2x)

6. M6-Sechskantschrauben Senkkopf (3x) + Inbusschlüssel

7. Nicht anwendbar
8. UV Plus +-Treiber Installations-CD + Anleitung (optional)
9. DVI-zu-VGA-Adapter
· Stromkabel + Adapter
· VGA-Kabel

· Iris2iris-Gebrauchsanleitung
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1.3 empfohlenes zubehör
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	HINWEIS: Besuchen Sie für weitere Informationen zu empfohlenen Geräten www.iris2iris.com.


· USB-Headset

Verwenden Sie ein Headset verwenden, wenn Sie frei sprechen wollen, die Gespräche aber vertraulich halten möchten. Das ist über USB oder auch drahtlos über USB möglich.

· USB-VoIP-Phone

Sie möchten lieber kein Headset verwenden, wollen aber vertrauliche Gespräche führen? Dann ist ein USB-VoIP-Phone die richtige Wahl.

· USB Conference Speaker Phone mit „Acoustic Echo Cancellation“

Die „Acoustic Echo Cancellation“ (ACE) wird nicht von jeder Webkonferenz-/Videochat-Software unterstützt. Auf http://www.iris2iris.com/de-DE/mod/faq/overzicht.htm finden Sie eine Übersicht. Sie möchten mit IRIS frei sprechen, wollen aber kein Headset verwenden? Dann ist ein USB Conference Speaker Phone eine gute Alternative.

1.4 ansichten von IRIS
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1. USB Anschluss zum Beispiel ein Headset
2. Einstellknopf Verdunklungsplatte

3. Verdunklungsplatte

4. Bildschirm

5. Reflexionsspiegel

6. Verstellung Reflexionsspiegel

7. VGA-Kabel

8. Griffschraube Bildschirm

9. Fuß

2. Montage von IRIS

1. Klappen Sie den Spiegel (1) und den schwarzen Verdunklungsplatte auf. Mit den Griffschrauben (3) können Sie die Spiegel anziehen. Die nächste Schritt is die Anzeige in den Schlitz (2) zu sitzen. 
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2. Danach den Bildschirm (4) in die Aussparung des Gehäuses (5) setzen und die Griffschraube kräftig zudrehen. Die oberen schwarzen Verdunklungsplatte kommt direkt am oberen Rand das Bildschirms zu liegen. 
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3. Das montierte Teil (6) vorsichtig auf den Fuß (7) setzen. Die drei runden Löcher mit den Löchern des Gehäuses abgleichen. Die 3 Sechskantbolzen (8) mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel durch den Fuß fest mit dem Gehäuse verschrauben.
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4. Die Stromzufuhr (9) an den Bildschirm anschließen. Das VGA-Kabel (10) an den Bildschirm anschließen.
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5. Spiegel und Verdunklungsplatte in die gewünschte Position stellen und die Spiegelverstellknöpfe fest anziehen.
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3. Installation von IRIS
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	HINWEIS: Vor der Verbindung von IRIS über USB mit dem Computer erst die Software installieren! Erweiterte Optionen der Kamera stehen ohne korrekte Installation der Software nicht zur Verfügung.


3.1 Anschluss an den computer
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	HINWEIS: Wenn Ihre IRIS einen UV Plus+-Adapter hat, müssen Sie diesen nicht mit DVI oder VGA mit dem Computer verbinden.
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	1. VGA-Kabel an einen freien Port Ihres Computers anschließen.
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	2. Hat Ihr Computer nur einen DVI-Ausgang, müssen Sie den DVI-VGA-Adapter verwenden.
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	3. IRIS mit dem mitgelieferten Stromkabel an das Stromnetz anschließen.


3.2 Installation UV Plus+-Treiber (optional)
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	HINWEIS: Wenn Ihre IRIS keinen UV Plus+-Adapter hat, können Sie diesen Schritt überspringen.
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	1. Installations-CD mit der UV Plus+-Software in das CD-Rom-/DVD-Rom-Laufwerk einlegen. Die CD sollte automatisch starten. Geschieht das nicht, Folgendes durchführen:

· Das Piktogramm „Computer“ doppelklicken oder auf „Start“ -> „Computer“ klicken.

· Mit der rechten Maustaste auf das Laufwerkpiktogramm für CD-Rom/DVD-Rom klicken und dann auf „automatische Wiedergabe öffnen“.

2. „Treiberinstallation“ anklicken.

3. Die Vereinbarung durch Anklicken von „Akzeptieren“ annehmen. Die Installation kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Nach der Installation erfolgt ein Neustart des Computers.


3.3 Installation Logitech-Software (Webcam)
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Dieses Produkt nutzt die Nativen Mac-Treiber. Logitech Mac- Software is nicht verfügbar und nicht  erforderlich
4. Einstellen der software

4.1 einstellungen uv plus+ (optional)
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	HINWEIS: Wenn Ihre IRIS keinen UV Plus+-Adapter hat, müssen Sie diesen nicht einrichten.
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	1. Monitor von IRIS einschalten.

2. Unter der Taskleiste des Hauptfensters erscheint das nebenstehende Icon.

3. Dieses Icon mit der rechten Maustaste anklicken, damit ein Auswahlfenster erscheint.

	
	4. „Bildschirmauflösung“ auf 1024 x 768 einstellen.

5. „Erweitern um“ anklicken, um anzugeben, in welche Richtung der Desktop erweitert werden soll (abhängig davon, ob IRIS links, rechts, oder oberhalb des Hauptdisplays platziert wurde).


4.2 Monitoreinstellungen mac
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	HINWEIS: Haben Sie den UV Plus+-Adapter soeben konfiguriert, können Sie diesen Schritt überspringen.


4.2.1 mac
	
	1. Monitor von IRIS einschalten.

2. Zu „Systemeinstellungen“ gehen und zeigen Sie auf „Monitore“. 

	
	3. Bei „Auflösung“ 1024 x 768 Pixel auswählen.

4. Betätige Knopf „AUTO“ auf dem Bildschirm für optimale Qualität.


	


Ihr Hauptmonitor ist jetzt um IRIS erweitert worden. Falls gewünscht, können Sie Fenster herüberziehen, so dass sie auf dem Bildschirm von IRIS zu sehen sind. Auf diese Weise können Sie IRIS als zweiten Monitor bei allen Tätigkeiten verwenden.

4.3 einstellungen Logitech-Software (Webcam)
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	1. Logitech-Software starten, die Logitech-Toolbar erscheint.

2. QuickCapture (1) anklicken.

3. Das QuickCapture-Fenster auf den Monitor von IRIS ziehen. Falls gewünscht, Fenstergröße verändern.

Mit Hilfe des QuickCapture-Fensters können Sie die Spiegel so verstellen, bis Sie sich im Augenkontakt mit Ihrem eigenen Spiegelbild befinden. Das können Sie tun mit ‚Pfannen und Heben‘
4. Gehen Sie zu Webcam-Einstellungen (2).


	
	5. Sie können die Größe Ihres eigenen Bildes durch Zoomen verändern. Um Ihr Bild etwas zu vergrößern, wird empfohlen, 1 Mal auf den Zoom-Balken zu klicken. 


	
	6. Beim Lautstärkemixer „Mikrofon“ (das angeschlossen Telefon, Headset oder Speaker Phone) auswählen, um das Mikrofon von IRIS zu verwenden.



	
	7. Das Bild der Webcam ist gespiegelt. Durch Aktivierung des Kontrollkästchens „Bildrichtung -> gespiegelt“ unter „Erweiterte Einstellungen“ wird das Bild naturgetreu wiedergegeben.
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	HINWEIS: IRIS ist jetzt für den allgemeinen Betrieb eingerichtet. Abhängig von der verwendeten Webkonferenz-/Videochat-Software oder den verwendeten Peripheriegeräten können andere Einstellungen notwendig sein.


4.4 beispiel einstellung skype
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	HINWEIS: Hier wird kurz darauf eingegangen, wie IRIS mit Skype konfiguriert werden kann. Abhängig von der verwendeten Skype-Version oder verwendeten Peripheriegeräten können die Einstellungen/Menüs abweichen.
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	Das Telefon, Headset oder Speaker Phone muss angeschlossen sein. Unten sollte das Telefon, Headset oder Speaker Phone ausgewählt werden.




	
	1. Skype starten.

2. Gehen Sie zu Aktionen -> Optionen -> Audioeinstellungen


	
	3. Bei Mikrofon das angeschlossen Telefon, Headset oder Speaker Phone auswählen.
4. Bei Lautsprecher das angeschlossen Telefon, Headset oder Speaker Phone auswählen 

5. Bei „Klingeln“ den Klingelton auswählen ‚selbe Lautsprecher wie oben‘



	
	6. Unter „Videoeinstellungen“ können die Eigenschaften der Kamera angepasst werden. Auch hier kann der Zoom benutzt oder das Bild verschoben werden. Dies kann nach den persönlichen Vorlieben erfolgen.


.

� Der Hersteller haftet weder für eventuelle Fehler in dieser Anleitung noch für Schäden, die infolge von Anweisungen in dieser Anleitung entstehen können. Die Informationen in dieser Anleitung können ohne vorhergehende Ankündigung geändert werden. Aus dieser Anleitung können keine Garantien des Herstellers abgeleitet werden. Alle Rechte vorbehalten. Nichts aus dieser Anleitung darf in irgendeiner Form und in irgendeiner Weise ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Iris2Iris B. V. vervielfältigt und/oder veröffentlicht werden.
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